TABLA DE MEDIDAS

Partiendo de lo definido en ASTM F-949
se establece el siguiente cuadro de
dimensiones minimas:

‘m 1M1¥1Mn I\

Dn (in) Dn (mm) De (mm) Di (mm) Tw (mm)

4 100 ‘ 109,2 1003 ‘ 0,559

6 150 163,1 150,1 0635

8 200 ‘ 2184 200,2 ‘ 0,889 i
10 250 273,9 2501 | 1,143 e De ¢
12 300 ‘ 325 297,6 \ 1,397

15 375 397,7 364,2 1,956

18 | 40 ‘ 486,5 4458 ‘ 2,134

24 600 649,7 596,1 2,791

30 750 8166 7485 3,302

36 900 948,0 901,1 3,810
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ACCESORIOS DISPONIBLES

TDP ofrece al mercado una serie de accesorios
debidamente disefiados, desarrollados y fabricados
para cumplir con las estrictas especificaciones
aplicables para los accesorios que complementan la
familia, especialmente para sus aplicaciones en
sistemas sanitarios.

Este complemento incluye

0—Codos a 90°

©0—Codos a 45°

0—Tees en las combinaciones de diametros requeridas
0—Yees en las combinaciones de diametros requeridas
0—Silletas de derivacion

o—Uniones Tk

O—Etc.
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DESCRIPCION ©—\Valores de rigurosidad segun Manning tan bajos como
0.088 segun flujo y aplicacién

La solucion mas practica y versatil para colectores o— Resistente a la abrasion, al rayado y punzonamiento
sanitarios TDP.
La tuberia TDP es fabricada bajo estandares APLICACIONES
ASTM especificos para su aplicacion en
colectores de aguas negras, asi como tam- o—Colectores pluviales
bién para aguas pluviales y de otros b o—Colectores sanitarios

o— Drenajes por infiltracion
o—Pasos de carreteras
o—Aplicaciones a baja presion interna
(35psi)
o—Conducciones varias por gravedad y
sustitucion de canales abiertos
o—Viga ductos eléctricos soterrados

procesos.
El cumplir con la ASTM F-949 garan-
tiza su idoneidad constructiva y eco-
l6gica para el manejo de las aguas
negras, aspecto de gran pondera-
cion en las gestiones ambientales,
sujeto a exigencias de desempe-
Ao mas rigurosas que las que
aplican a sistemas como los
colectores pluviales.

BENEFICIOS Y VENTAJAS

o—R3apida instalacion
o—Facil de transportar
o—F3&cil de cargar y almacenar
©—Bajo costo en el transporte
o—Es 100% hermética
©—No hay desperdicio
©—Durabilidad comprobada del PVC

CARACTERISTICAS

o—Diametros disponibles de 4”
hasta 42" (100 a 900 mm)
o— Largos de 6.00 m estandar
o—Sistema de juntas con campana
integrada y empaque de hule, segun

ASTMF-477 INSTALACION
o—Colores disponibles: blanco,
naranja y rojo Se basa tanto en practicas normalizadas
o— Resistente a la corrosion quimica y comunes en América Latina, como en la
electroquimica Norma ASTM D-2321 “Norma Estandarizada
o—Resistente al impacto para Instalaciones Subterraneas de Tuberias para
o— Excelente comportamiento mecanico Colectores y Otras Aplicaciones de Flujo por Grave-
o—Poseen una rigidez anular de 46 psi dad”

o— Capacidad hidraulica

Durman.




