
CARACTERÍSTICAS:

 • Resistencia a la presión

 • Larga vida útil

 • Menor número de uniones

 • Inerte a la mayoría de los agentes químicos orgánicos
  e inorgánicos

 • Gran flexibilidad y resistencia contra aplastamiento

 • Uniones termo y electro fusionadas a prueba de fugas

 • No favorece el crecimiento de algas, bacterias y no 
  permite incrustaciones

 • No se corroe como las tuberías metálicas

APLICACIONES:
 Agua Potable
 Minería
 Riego
 Irrigación
 Drenaje
 Pozos de Agua
 Procesos Químicos
 Desechos Industriales
 Dragado

CERTIFICACIÓN:

 CNCP - CONAGUA

RESINA:

 PEAD 4710

 PEAD 3608

TAMAÑOS:
 1/2" - 65"

COLORES ESTÁNDAR:
 Negro Sólido
 Franja Azul
 Franja Verde
 Franja Violeta

OPCIONES DE EMPAQUE:
 Tramos, Bobinas y Carretes

TUBERÍAS PARA AGUA Y DRENAJE
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Tel: 01 800 836 3331



Queretaro:
Av. 5 de Febrero 1309

Zona Industrial Carrillo Puerto
C.P. 76130 Tel: +52 (442) 217 7970

San Luis Potosi, SLP:
Carr. México Piedras Negras

#3000, Zona Industrial
C.P. 78090 Tel: +52 (444) 824 7855

www.duraline.com.mx

Agua Gas Irr igación

01 800 836 3331 | ventas@duraline.com.mx

La tuberías a presión Dura-Line son fusionadas para crear un sistema sólido contra fugas. A esto hay que sumar las 
excelentes propiedades del polietileno de alta densidad, resistencia a la abrasión y gran flexibilidad. Nuestras 
tuberías son su mejor opción a un bajo costo.

Sistema de Drenaje

 Ubicación de Plantas

Queretaro

Tel: 01 800 836 3331

San Luis Potosi


