
TUBOS PARA CONDUCCION DE FLUIDOS PE-4710

• Diámetros de 1 ¼” a 12”
• Color naranja o rojo
• Marcas longitudinales impresas secuencialmente

El sistema de tuberías, por sus características, se puede utilizar en diversos campos como: agua,

drenaje, riego, industria, minería, dragado, aguas residuales, procesos químicos y desechos industriales.

Debido a su avanzada tecnología y bajo costo, la tubería de polietileno ofrece la mejor alternativa

para la conducción de fluidos, ya que tiene características que superan ampliamente a las tuberías

tradicionales. Fabricada bajo la norma NMX E018 CNCP

Diam 7 7.3 RD 9 RD 11 RD 13.5 RD 17 RD 21 RD 26 RD 32.5 RD 41

Pres. de 

trab
23kg/cm2 22kg/cm2 17kg/cm2 14kg/cm2 11kg/cm2 9kg/cm2 7kg/cm2 6kg/cm2 4kg/cm2 3kg/cm2

Pulg
Diam. 

Ext. Esp
ESPESOR DE PARED (PULG)

½" 0.840" 0.120 0.115 0.093

3/4" 1.050" 0.150 0.145 0.117

1" 1.315" 0.188 0.181 0.146 0.120

1¼" 1.660" 0.237 0.228 0.184 0.151

1½" 1.900" 0.271 0.260 0.211 0.173

2" 2.375" 0.339 0.326 0.264 0.216 0.176 0.140 0.113

2½" 2.875" 0.410 0.394 0.319 0.261 0.213 0.169 0.137

3" 3.500" 0.500 0.479 0.389 0.318 0.259 0.206 0.167

4" 4.500" 0.643 0.616 0.500 0.409 0.333 0.265 0.214 0.173

6" 6.625" 0.946 0.907 0.736" 0.602 0.491 0.390 0.315 0.255 0.204

8" 8.625" 1.232 1.181 0.958 0.784 0.639 0.507 0.411 0.332 0.265

10" 10.750" 1.536 1.472 1.194 0.977 0.796 0.632 0.512 0.413 0.331

12" 12.750" 1.821 1.747 1.417 1.159 0.944 0.750 0.607 0.490 0.392

14" 14.000" 2.000 1.917 1.556 1.273 1.037 0.824 0.667 0.538 0.431 0.341

16" 16.000" 2.286 2.192 1.778 1.455 1.185 0.941 0.762 0.615 0.492 0.390

18" 18.000" 2.571 2.465 2.000 1.636 1.333 1.059 0.857 0.692 0.554 0.439

20" 20.000" 2.857 2.744 2.222 1.818 1.481 1.176 0.952 0.769 0.615 0.488

22" 22.000" 3.143 3.015 2.444 2.000 1.630 1.294 1.048 0.846 0.677 0.537

24" 24.000" 3.429 3.287 2.667 2.182 1.778 1.412 1.143 0.923 0.738 0.585

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

Propiedad
Método de 

Prueba
Valor de Referencia Valor Dura-Line

RESINA

Resistencia a la fractura Lenta 

(SCGR)
F1473 500 horas 5,000 horas

TUBO

Densidad D792 0.947-0.955 g/10 min 0.949 g/cm3

Fluidez D1238 Hasta 0.4 g/10 min 0.08 g/10 min

Rigidez D790 80,000 A 160,000 psi 150,000 psi

Resistencia a la Tensión D638 3,000 a 4,000 psi 3,500 psi

Tamaño Presentación Longitud

½” a 3” Bobina 150 m

4” a 24” Tramo 6, 12, 14 y 14.60m

BOBINAS

TRAMOS


