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VENTAJAS DE UNA VALVULA SINGER.

S I N G E R Desmontable, tapa del resorte Tamaho de Vdlvula: 1/2" a 40" / 15 mm a 1000 mm
separada reduce ejes doblados,

¢ ) = Caudales desde: 0.5 a 55,470 USGPM / 0.03 a 3,500 L/s
reduciendo la inspeccion y *No disponible en todas las combinaciones de tamafos/modelos.

» MUELLER teaos tiempo de ensamblaje.
Pernos de argolla en Sujetadores externos en acero
modelos de diafragma  Nuestro resorte en inoxidable previente oxidacién
rodante permite la acero inoxidable reduciendo el mantenimiento ’
remocion facil y AISI| 316 es resistente
segura del conjunto a la corrosion

de la valvula interna Mas ligera y pequefia tapa mejora

la seguridad del trabajador, reduce

2 Y . -
ey /el mantenimiento

Facil remocién del bonete gracias
a la tecnologia de los pasadores

Diafragmas de elas-
tébmeros en EPDM /
Buna-N resistentes
al cloro y cloroamida

Sujetadores en acero
Inoxidable Anti-Vibracion
crean un confiable asiento

Recubrimiento Epoxico
libre de mantenimeinto

por electro-Fusion interna
y extenamente para

mejorar el caudal y la
resistenecia al desgaste

Orificios roscados
extras en el cuerpo
de la valvula principal
permite la facil
re-orientacion del
Sistema piloto

Accesibilidad de llave

el e ] . Nuestro eje en acero
desmontale del conjunto inoxidable AISI 316 es

de la valvula interna

Nuestro anillo de asiento
en acero inoxidable AISI
316 es garantizado de
por vida

resistente a la corrosiéon

*Disefio de diafragma rodante ofrece una estabilidad
Sin igual a bajos caudales
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LOS SISTEMAS be ACUEDUCTOS.
AQUAWORKS®




