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VALVULAS DE COMPUERTA
ROSCADAS

) PRINCIPALES CARACTERISTICAS
(SEGUN LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA AWWA C5195):

1.Cuerpo de Hierro DUctil ASTM A536.

2. Compuerta Encapsulada EPDM.

3. Rosca de Conexidon Estandar NPT.

4. Presion de Trabajo: 200 PSI.

5. Revestimiento Epoxidico de Funcidon Bonded

de acuerdo con ANSI / AWWA C550.

6. Medidas: 1/2%, 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2".
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Mientras gque la vdlvulas de compuerta convencionales de
Bronce del mercado pueden no estar a la altura de las tareas.
Nuestras Vdalvulas fueron disenadas con la cantidad correcta
de material en los lugares correctos.

Brindamos a nuestros clientes los mejores productos segun los
lineamientos de calidad Internacional para sus proyectos.

ROMAC las Chlorin W e w;»%%\?{%

HINDUSTRIES INC,

Sinks SINGER ISOL M &

1 D TR I
. MUELLER : A

M A PERFECTA SOLUCION En
== Los SISTEMAS b ACUEDUCTOS.

AQUAWORKS®



